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1 Remarques générales

2 Prescriptions de sécurité

1.1 A observer et a verifier abso-
lument avant la mise en marche de
I"appareil

Les instructions de service, gn particulier
las prescnptions de sécurité.

1.2 Etude de ces instructions de
service

S des points restenl peu clairs aprés
'etuda de ces instructions de SeMVIce,
nous vous pions de vous adresser au fa-
bricant ou & votre point de vente et de
service Von Arx le plus proche (adresses,
voir chapitre service aprés-vente).

Mous déclinons toute responsabilité pour
des dégats et des perturbations d'exploi-
tation résultant de l'inobservation des
INstructions de senvice

1.3  Copyright

Les textes at illustrations ne peuvent
Btre mi copiés ni reproduits sous une for-
me quelconque [impression, photocopie,
microfilm ow autre procédé) mi remis a
des tiers sans 'autorisation expresse de
la matson Yen Arx S.4,

1.4 Marques

La dénomination «\on Arxe ainsi que le
loge «Von Arxe sont des marques enre-
Qistrées et protégaes surle plan interng-
tional et ne doivent pas &tre utilisgas par
des tiers

15 Brevet

Lapparell avec systéme antivibrations
gst protégé par des brevets inter-
nationaux.

1.6 lllustrations et modifications
technigues

Les représentations et les indications
peuvent différer des appareils réels et
sont donc données sans engagement

1.7 Traductions

Seule la version en langue allemande de
ces instructions de service est juridique-
ment valable.

1.8 Conservation

Ces instructions de service doivent &tre
conservéss dans un endroit sar afin de
pauveir &tre consultées au bason,

L'apparail a &té construit selon la niveau
actuel de la technigue et las directives de
construction de la Communauté Euro-
péenne. Son fonctionnement est sir s'il
est utilisé conformément aux prescrip-
tions.

_2.1 M[ses en évit[ance dans ces
instructions de service

2.1.1 Prescriptions de sécurité
Dans ces instructions de service, les
prescriptions de sécurité ont &té mises
en évidence de la maniére suivante {clas-
ses da danger selon ANS| 7535 4);

(‘f} Danger

La signal «Dangers indique urne menace
mmediate pouvant entrainer de graves
esions corporelles ou la mort.

@)’ Avertissement

Le signal «fvertissements indiqua une
situation dangereuse eventuelle pouvant
entrainer de graves |Esions corporelles
ou la mart.

@ Prudence

Le signal «Prudencer indigue une situa-
tion dangereuse éventuelle pouvant en-
trainer des IEsions corporelles légéres,
Ce zignel peut aussi &tre utilise pour des
avertissements concernant des dégats
matériels.

2.1.2 Parties de texte importantes
Les parties de texte importantes sont mi
885 gn gvidence de la maniére suivante:

(‘) Impaortant

Le signal ximpartants indigue une situa-
tion damgereuss éventuelle qui pourrait
causer des dégats au produit ou & un ob-
|8t dans san environnement.

2.1.3 Remarques particuligres

o Remar
Le signal «Aemarques indigue des con-

seils pour Putilisateur et d'autres infor-
mations utiles,




2 Prescriptions de sécurité

2 Prescriptions de sécurité

©> pvertissement!

Ne dirigez jamais les appareils & air
comprimé et les tuyaux vers des per-
sonnes et des animaux, ou vers des
objets qui ne doivent pas étre traités.

@ Prudence!

Me travaillez famais avec un apparei!
défectueuxt

Sewles les piéces d'origine du fabri-
cant ou des points de service auto-
rises garantissent le fonctionnement
sir de Vappareil.

Les reparations ne doivenl éire ef-
fectuées gue par fes points de vente
et de service officiels Von Arx,

La construction de Vappareil ne doit
dirg modifige en ancune manigre.
Observez impérativement le schéma
de raccordement

23  ilisation conforme

Pour le traitament de surfaces en méatal,
béton et pigrre, pour nettoyver, &iminar 1a
rouille, rendre ruguelx, décalaminer, en-
lever de la matiéra, metire a nu, bouchar-
der, etc. Les autres usages, guels qu'ils
goient, ne sont pas conformes & la dasti-
nation. Dans le cas de dommages en re-
sultant, le fabricant décling toute res-
ponsabilite,

Lapparenl attague dans tous les cas la
surface travaillee. Lewerre, la ceéramigua,
les maténaux chromés au varnis, le bos,
2ic. ne doivent pas étre nettoyes avec
nos appareils.

24 Autres prescriptions de sécu-
rité

Respectez impératvement vos prescrip-
tions, normes et directives spécifigues
locales et nationzles

2.1.4 Enumeérations

De simples énumérations sont marquees
par un point en debut de ligne:

e 1gre ligne d’'exemple

e Zeligne d’exemple

Les séquences (instructions a accomplir!)
sont marguées par une fleche en début
de ligne:

» ler point

»  Ze point

22 Prescriptions de sécurité
Exécutez tous les travaux en restant
conscient de l'importance de la sé-
curité. L'ordre a I'emplacement de
travail augmente la sécurité.

@ Danger!

L'appareil n'est pas isolé pour le
contact avec des objets sous tension
électrigue.

Les aiguilles/burins peuvent provo-
quer des étincelles en fonction de
I'objet traité. Ne travaillez pas a pro-
ximité de matiéres présentant des
risques d'explosion et/ou d'incendie.
Avant les travaux d’entretien, il faut
interrompre 'alimentation en air
comprimé (séparez le tuyau souple
de 'appareill. Controlez chaque jour
la bonne fixation et l'aptitude fonc-
tionnelle de tous les raccords et
tuyaux souples. Des tuyaux détachés
peuvent constituer un risque serieux
de blessure. N'utilisez que des ac-
couplements de sécurité (disponi-
bles dans le commerce spécialisé)

@ Avertissement!

Portez toujours des lunettes de protec-
tion pendant ie travail, une protection
acoustique et des gants.

Portez des chaussures de sécurité si
vous travaillez sur des objets qui ris-
quent de tomber.

Veillez @ ce que la poignée soit
exempte d’huile et de graisse.
Travaillez toujours a I'abri de 13 pous-
siére! Utilisez le raccord d'aspiration
de poussiére (accessoire spéciall ou
un masque de protection.

Nutlisez pas wune pression d'air
supérieure a 7 bars (100 psi). Pour vo-
tre securité, le porte-aiguilles en ma-
tiére plastique fond en cas de pression
de service supérieure 3 8 bars.



