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Pramigre édition - Cinquiéme impression Manueldel'operateur

Regles de sécurité

Danger

Le nom respect des instructions
et regies de securité du présent
manuel peut entrainer des
risques de blessures graves
voire mortelles.

Ne pas utiliser a moins que :

M Vous n'ayez appris et appliquie? les principes
d'utilisation de fa machine en toute sécurité
contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Eviter toute situation arisque.

Prendre connaissance du principe ci-dessus
et s'assurer de le comprendre avant de
passer a la section suivante.

2 Toujours effectuer un controle avant mise
enroute,

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.
4 Caontréler le lieu de travail.

5 Nutlliser la machine gue pour les apphications
pour lesquelles elie a éte congue.

I vous n'ayez lu, compris et respectiez :

Les instructions du fabricant et les régles de
sécurile - les consignes de sécurité des
autccollants de ia machine et du manuel

les régles de sécurité de I'employeur
et du chantier

les réglementations officieiles en vigueur

& Vous n'ayez été correctement forme a utiliser la
machine en toute securité.
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REGLES DE SECURITE

Risques d’électrocution

Cette machine n’est pas isolée au niveau
électrique et n’offre aucune protection en cas
de contact ou de proximité avec des objets
sous tension.

. ~
Maintenir une distance minimale de sécurité par
rapportaux lignes et aux appareils électriques,
conformément aux réglementations officielles et
au tableau suivant.

Distance minimale
Distance de sécurité

Tension électrique
phase a phase

Metres
0 4 300V Eviter tout contact
300V a 50KV S
50KV a 200KV 4,6
200KV a 350KV 6,1
350KV a 500KV 7,6
500KV a 750KV 10,7
750KV a 1.000KV 137

Tenir compte du mouvement de la nacelle et de
I'oscillation ou du fléchissement des lignes
électriques et prendre garde aux vents violents.

Se tenir a 'écart de la machine si elle touche des
lignes sous tension. Le personnel au sol ou a bord
de la nacelle ne doit pas toucher ni utiliser la
machine tant que les lignes électriques sont

sous tension.

Ne pas utiliser la machine comme masse
de soudage.

Risques de renversement

Le poids des occupants et de I'équipement ne doit
en aucun cas dépasser la capacité maximale de la
nacelle.

Capacité maximale de la nacelle 227 kg

Nombre maximal d’occupants 2

Ne pas relever ni étendre la fleche si la machine
n’est pas sur une surface ferme et plane.

Ne pas se baser sur I'alarme de dévers pour
indiquer le niveau. L’alarme de dévers retentit dans
la nacelle uniqguement lorsque la machine se trouve
sur une pente a forte inclinaison.

Sil'alarme de dévers retentit :

ne pas étendre ni faire pivoter ou relever la fleche
au-dessus de I'horizontale. Déplacerla machine sur
une surface ferme et plane avant de relever la
nacelle. Sil'alarme de dévers retentit alors que la
nacelle est relevée, rentrer la fleche et abaisser la
nacelle avec une extréme prudence. Ne pas faire
pivoter la fleche tout en I'abaissant. Déplacer la
machine sur une surface ferme et plane avant de
releverla nacelle.

Ne pas utiliser les commandes de la nacelle pour
la dégager si elle est coincée, accrochée ou
anormalementimmobilisée de quelque autre
maniére par une structure attenant. Evacuer tout le
personnel de la nacelle avant de tenter de dégager
celle-ci a 'aide des commandes au sol.

Ne pas modifier ou désactiver aucun interrupteur de
fin de course.

2 Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25J
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Manuel de 'opérateur

Ne pas utiliser la machine par vent fort. Ne pas
augmenter la surface d’exposition ni la charge de
la nacelle. Plus la surface exposée au vent est
grande, moins la machine est stable.

Faire preuve d’'une extréme prudence et rouler
lentement lorsque la machine est conduite en
position repliée sur un terrain irrégulier, des débris,
des surfaces meubles ou glissantes ou prés de
trous et de dévers.

Ne pas conduire la machine surou pres d’un terrain
irrégulier, de surfaces meubles ou dans d’autres
situations a risques lorsque la fleche est relevée ou
étendue:

Ne pas pousser ni tirer d’objet a I'extérieur de
la nacelle.

Force latérale 667 N
autorisée maximum - ANSI et CSA
Force latérale 400 N

autorisée maximum - CE

Ne pas modifier ni
désactiver de composant
de la machine qui nuirait
d’une maniére oud’une

~ autre a sa securité et a
sa stabilité.

Ne pas remplacer
d’élément essentiel a la
stabilité de la machine
par un élément de poids
ou de caractéristique
différents.

REGLES DE SECURITE

Ne modifier ou ne changer en aucun cas un
élévateur a nacelle. Les fixations de montage
congues pour tenir les outils ou autres matériels
sur la nacelle, les garde-pieds ou les rampes de
sécurité peuvent augmenter le poids dans la
nacelle, ainsi que la surface d’exposition ou la
charge de la nacelle.

Ne pas placer ni suspendre de charges sur une
partie de cette machine.

-4

Ne pas placer d’échelle ni d’échafaudage dans la
nacelle, ni contre une partie de cette machine.

Ne pas utiliser la machine sur une surface ou un
véhicule en mouvement.

S’assurer que tous les pneus sont en bon état, que
les pneus a air sont correctement gonflés et que
les boulons a tenon sont correctement serrés.

Modéles a base étroite Z-45/25 et Z-45/25J : ne
pas utiliser de pneus & air. Ces machines sont
équipées de pneus remplis de mousse. Le poids
des roues et une configuration correcte du
contrepoids sont essentiels a la stabilité de

la machine.

Piece réf. 52421FR
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REGLES DE SECURITE

Ne pas se servir de la machine comme grue.

Ne pas pousser la machine ni aucun autre objet
a l'aide de la fleche.

Ne pas toucher de structures attenants avec
la fleche.

Ne pas attacher la nacelle ni la fleche a des
structures attenants.

Ne pas placer de charges en dehors du périmetre
de la nacelle.

Risques de chutes

Les occupants de la nacelle
doivent porter une sangle ou
un harnais de sécurité,
conformémentaux
reglementations officielles.
Attacher la longe de sécurité
au point d’ancrage prévu a
cet effet dans la nacelle.

Nous recommandons aux opérateurs de porter un
casque de chantier homologué lorsqu’ils utilisent la
machine.

Ne pas s’asseoir, se tenir debout ni monter sur les
rampes de sécurité de la nacelle. Garder
constamment les deux pieds fermement posés sur
le plancher de la nacelle.
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Ne pas quitter la nacelle en descendant le long de
la fleche lorsqu’elle est relevée.

Maintenir le plancher de la nacelle exempt de
débris.

Abaisser la rampe intermédiaire d’entrée de la

nacelle ou fermer le portillon d’accés avant d'utiliser

la machine.

Risque de blessures corporelles

Ne pas utiliser la machine en cas de fuite d’huile
hydraulique ou d’air. Une fuite d’air ou hydraulique
peut pénétrer et/ou brller la peau.

Toujours utiliser la machine dans un endroit bien
ventilé pour éviter tout empoisonnement par
monoxyde de carbone.

Risque de collision

Tenir compte de la visibilité
réduite et des angles morts
lors de la conduite ou de
I'utilisation de la machine.

Tenir compte de la position de la fleche lors du
pivotement de la tourelle.

Contréler si la zone de travail présente des
obstacles en hauteur ou d’autres risques potentiels.

\

‘
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Prendre garde au risque d’écrasement en
saisissant la rampe de sécurité de la nacelle.

Respecter et utiliser les fleches directionnelles
colorées symbolisant les fonctions de translation
et de direction sur les commandes de la nacelle
et le chéssis.

4 Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25J
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Ne pas abaisser la fleche tant que des personnes
et des objets se trouvent dans la zone située
en dessous.

Adapter la vitesse de déplacement en fonction de
I'état du sol, de la circulation, de I'inclinaison, de
'emplacement du personnel et de tout autre facteur
susceptible de provoquer une collision.

Ne pas actionner la fleche dans le champ d’action
d'une grue, a moins que les commandes de la grue
n’‘aient été verrouillées et/ou que des précautions
n'aient été prises pour éviter toute collision
éventuelle.

Jeux violents et conduite acrobatique sont
formellement interdits lors de 'utilisation d’'une
machine.

Risques d’explosion et
d’incendie
Ne pas démarrer le moteur si I'on sent ou détecte

une odeur de GPL, d’'essence, de carburant diesel
ou d’autres substances explosives.

Ne pas faire le plein avec le moteur en marche.

Faire le plein et charger la batterie uniqguement dans
un endroit aéré et bien ventilé, a I'écart de toute
étincelle, flamme ou cigarette.

Ne pas utiliser la machine dans des endroits
dangereux ni dans des endroits susceptibles de
renfermer des vapeurs ou des particules
inflammables ou explosives.

REGLES DE SECURITE

Risques d’endommagement
de la machine

Ne pas utiliser une machine endommagée ou
défectueuse.

Effectuer un contréle approfondi de la machine avant
mise en route et tester toutes les fonctions avant
chaque journée de travail. Signaler et retirer
immédiatement du service toute machine
endommagée ou défectueuse.

S’assurer que I'entretien a été completement
effectué, comme indiqué dans ce manuel et le
Manuel d’entretien Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25J.

S'assurer que tous les autocollants sont en place
et lisibles.

S'assurer que les manuels de sécurité et de
'opérateur sont complets, lisibles et qu'ils se
trouvent dans le coffret de la nacelle.

Sécurité concernant les batteries

Risques de bralures

Les batteries contiennent de I'acide. Toujours porter
des vétements et des lunettes de protection pour
travailler sur les batteries.

Eviter les projections et le contact avec les acides
des accumulateurs. Neutraliser les déversements
d’acides avec de I'eau et du bicarbonate de soude.
Risque_d’explosion

Eteindre toute flamme nue, ne pas créer d'étincelles
et ne pas fumer pres des batteries. Les batteries
dégagent un gaz explosif.

Risques d’électrocution
Eviter tout contact avec les bornes électriques.

Risque d’endommagement
des composants

Ne pas utiliser de batterie ou de chargeur de plus
de 12V pour démarrer le moteur a l'aide de
céables volants.

Ne pas utiliser la machine comme masse de
soudage.

S'assurer que les vannes d’arrét hydrauliques
(situées prés du réservoir hydraulique) sont ouvertes
avant de démarrer le moteur.

Piece réf. 52421FR
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REGLES DE SEGURITE

Léegende des autocollants

Les autocollants des produits Genie utilisent des
symboles, des codes couleur el des termes de
mise en garde pour identifier les situations

suivanies :
Symbole de mise en garde - avertit
te personnel de risques de
blessures potentiels. Respecter

'ensemble des messages de
sécurite qui accompagnent ce
symboie afin d'éviter tout risque de
blessures graves voire morielles.

Rouge - indique la présence d'une
situation 4 risque imminente qui, si
elle n'ast pas évitée, entrainera
des biessures graves voire
mortelles.

ANERTSSEMeNT Orenge -indiquelapresence d'une
situation a risque potentielle qui, si
elle n'est pas evitee, peut entrainer
des blessures graves voire
maortelles.

A ATTENTION Jaune avec symbole de mise en
garde - indigue ia présence d'une

sttuation potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas
evitée, peut entrainer des
hlessures mineures ou bénignes.

Jaune sans symbaole de mise en
ATTENTION garde - indique la présence d'une

situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas
évitee, peut entrainer des
dommages maiériels.

.= Vert - donne des informations liees
% al'utilisation ou & 'entretien.

[ Genia Z-45/25 et Genie Z-45/25J
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Commandes
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Panneau de commandes au sol
1 Interrupteur de rotation de la nacelie
2 Interrupteur de rotation de latouralle
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11 Modéles Diesel : 1émoin de température d'eau
12 Modéles a essence / GPL : interrupteur de I'étrangleur

3 Interrupteur de montée / descente de la Madeles diesel : interrupteur des bougies de
fleche primaire prechauffage (option)
4 Interrupteur d’extension / de rétraction de ia 13 Interrupteur de validation des fonctions

fieche primaire

5 Modéles a essence / GPL : sélecteur de

carburant

W o~

dumoteur

Modales diesel : témoin de pression d'huile

10 Compteur horaire

Interrupteur d'alimentation auxiliaire

Interrupteur & ¢lé & 3 positions {nacelle / off / sol)
Boutond'arrétd’urgence

Modéles a essence / GPL : témoin de contrbla

14 Interrupteur de démarrage du motsur
15 Disjoncteur de circuits élactriqgues du moteur de 15A

16 Interrupteur de montée / descente de |a
fléche secandairs

17 Disjoncteur de circuits élecirigues de commande
de 15A

18 Modéles Z-45/25.) seulement : interrupteur de
montée / descente du bras pendulaire

19 Interrupteur de mise a niveau de fa nacelle

Pigce réf. 52421FR
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COMMANDES
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Panneau de commandes de la nacelle

1 Bouton da l'avertisseur de service

2 Interrupteur de mise a niveau de la nacelle
3 interrupteur de rotation de la nacelle
4

Modéles Z-45/25J) seulement : interrupteur de
montée / descente du bras penduiaire

5 Interrupteur d'alimentation auxiliaire

6 Sélecteur de vitesse de translation

7 Teémcin de controle du moteur
8 Interrupteurdedemarrage dumoteur

9 Sélecteurde régime moteur
- Ligvre etinterrupteur au pied :
interrupteur au pied activé ralenti accéleré
- Tortue: grand ralenti
- Ligvrs : ralenti acceléré

8 Genie Z-45/25 et Genie Z2-45/25J Piece réf. 52421FR
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COMMANDES
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10 Modéles a essence / GPL : selecteur
essence / GPL
Modeles diesel Deutz . interrupteur des bougies
de préchauffage (option)

11 Boutond'arrétd'urgence

12 Manette de contréie & action proportionnelle pour
fonction de translation et interrupteur au pouce
pour fonction de direction

13 Utitisé pourl’égquipement optionnel

14 Témoin de validation de translation

®

15 Interrupteur de validation de translation

16 Manette de controle 3 action proportionnelle pour
la fonction de montée / descente de la fléche
secondzire

17 Interrupteur d'extension / de rétraction de la
fleche primaire

18 Manette de contréle bidirectionnelle & action
nroportionnalle pour fanctions de montée /
descente de |a flache et de rotation &
gauche / droile de la touralle

Piace réf. 52421FR
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Controle avant mise en route

Ne pas utiliser a moins que :

I Vous mayez appris et appliquiez les principes
d'utilisation de la machine en toute sécurité

contenus dans e présent manuel de 'operateur.

1 Eviter toute situation a risque.

2 Toujours effectuer un contrdle avantla
mise en route,

Prendre connaissance des principes
ci-dessus et s’assurer de les comprendre
avant de passer ala section suivante.

3 Toujours tester les fanctions avant utilisation.
4 Contrdler le lieu de travail.

5 Nutiliser la machine gue pour fes applicaticns
pourlesqueiles elle a &té congue.

Principes fondamentaux

Le contréle avant mise en route et 'entretien de
routine relévent de la responsabilite de I'operateur.

Le contrdle avant mise en route consiste en une
inspection visuelle effectuée par 'opérateur avant
chague journee de travail. Cette inspection vise a
déceler toul défaut apparent sur la machine avant
que 'opérateur ne teste les fonctions.

Le contrdle avant mise en route permet également
de déterminer siles procedures d'entretien de
routine sont nécessaires. Seules ies opérations
d'entretien de routine specifiées dans le présent
manuel peuvent étre realisees par 'cpérateur.

Consulter la liste & 1a page suivante et vérifisr
chacun des points et emplacements pour deceler
d’eventuels modifications et dommages cu voir si
des piéces sont desserrées cu manguantes.

Ne jamais utiliser une machine endommageée ou
modifiee. Sila machine prasente des dommages
cu des difféerences par rappoeit a son etat 4 sa sortie
d’usine, placer un panonceau surla machineg et la
metlire hors service.

Seul un technicien gualifié est habilite a effectuer
des réparations sur la machine, conformément aux
spéecifications du fabricant. Une fois les réparations
terminees, 'opérateur doit effectuer un nouveau
contrble avant mise en route avant de commencer
& tester les fonctions.

Les inspections d'entretien périodique doivent étre
réalisées par des techniciens qualifies,
conformeément aux specifications du fabricant

at aux conditions stipulées dans le manuel

des responsabiiités.

10 Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25J
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Manueide Popérateur

h

Contréle avant mise en route

2 G'assurergue les manuels de 'opérateur, de
sécurité et des responsabililes sont complets,
lisibles et qu'ils se trouvent dans le coffret de
la nacelle.

2 Sassurer que tous les autocollants sont en
place et lisibles. Voir la section Autocollants.

- Rechercher les éventueltes fuites d'huile moteur
et verifier le niveau d'huile. Ajouter de I'huile si
nécessaire. Voir la section Entretien.

2 Rechercheries éventuelles fuites d'huile
hydraulique et vérifier le niveau d’huile,
Ajouter de I'huile si nécessaire. Voir la
sectiaon Entretien.

2 Rechercher les éventuelles fuites de liguide de
refroidissement moteur et vérifier le niveau du
liquide de refroidissemant. Ajouter du liguide
de refroidissement si nécessaire. Voir la
saction Entratien.

- Rechercher ies éventuelles fuites de liquide de
la batterie et verifier le niveau du liquide.
Ajouter de l'eau distillée si nécessaire. Voir
la section Entretien.

- Modéles Z-45/25 RT at Z-45/25) RT : contréler
la pression des pneus. Aegoenfler si nécessaire.
Vair la section Entretien.

Vérifter si les composants ou zones suivants sont
endommages ou mal installés et s'ils présentent
des pieces desserrees ol manguantes :

4 Composants, cablage et cables électriques

4 Flexibles, raccords, vérins et
blocs distributeurs

- Réservairs de carburant et hydraulique

3 Moteurs de translation et de tourelle et
moyeux de transmission

2 Patins d'usure de la fleche

2 Pneus et roues

CONTROLE AVANT MISE EN ROUTE

2 Moteurs et composants associés

4 Interrupteurs de fin de course et avertisseur
<+ Alarmes et gyrophares (le cas échéant)

4 Ecrous, boulons et autres fixations

4 Rampeintermediaire d'entrée ou portillon
d'acces de la nacelle

Effectuer un contrdle intégral de la machine et

vérifier :

4 L'absence de craguelures dans les soudures
ol les composants de construction

- L'absence de bosses ou de dommages sur
iamachine

S'assurer gue tous les composants de
construction et autres composants essentiels
sont présents et gue toutes les goupilles et
fixations associges sont en place ot
correctement serrées,

Une fois le contréle terminé, s’assurer que tous
les couvercies de compariments sont en place
etverroultles.

Piece réf. 52421FR Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25 11



Manuelde l'opérateur

FPremigre edition - Cinquiéme impression

Tests des fonctions

Ne pas utiliser a moins que :

] Vous nayez appris et appliquiez les principes
d’utilisation de la machine en toute sécurite

cortenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Eviter toute situation & risque.

2 Toujours effectuer un contrdle avant mise
enroute.

3 Toujours tester les fonctions avant
utilisation.

Prendre connaissance des principes
ci-dessus et s'assurer de les comprendre
avani de passer a la section suivante.

4 Contréler le lieu de travai.

5 Nutiliser la machine que pour les applications
pour lesquelles elie a ete congue.

Principes fondamentaux

Les tests des fonctions visent & déceler toute
defaillance avant de mettre la machine en service.
L'opérateur doit suivre les instructions pas & pas
pour tester toutes les fonctions de la machine.

Ne jamais utiliser une machine défectueuse. Sides
defaillances sont déceléas, apposer un panonceau
sur la machine et la mettre hars service. Seul un
technicien qualifié est habilité & effectuer des
réparations surla machine, conformément aux
specifications du fabricant.

Une fois les réparations termindes, 'opérateur doit
de nouveau effectuer un contrdle avant mise en
route et tester les fonctions avant de remettre |a
machine en service.

Legende des symboles

@ Indique gu’une série d'opérations dolt aboutir &
un resultat specifique.

16 Genie Z-45/25 et Genie 2-45/25J
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Manuel de 'opérateur

1 Sélectionner une zone de test sur une surface
ferme et plane sans obstacles.

Commandes au sol

2 Positionner 'interrupteur a clé sur les
commandes au sol.

3 Tirerle bouton rouge d’arrétd’'urgence en
position on.

© Résultat : le gyrophare (le cas échéant) doit
clignoter.

4 Démarrer le moteur. Voir la section Instructions
d’utilisation.

Arrétd’urgence

5. Pousserle bouton rouge d’arrét d:urgence en
position OFF.

© Résultat : le moteur s’arréte apres 2 ou
3 secondes.

6 Tirer le bouton rouge d’arrét d'urgence en
positionon et redémarrer le moteur.

Fonctions de la machine

7 Ne pas maintenir I'interrupteur de validation des
fonctions enfoncé d’un cété ni de 'autre.
Essayer d’actionner I'inverseur de chaque
fonction de fleche et de nacelle.

© Résultat : aucune fonction de fleche et de
nacelle ne doit s’activer.

8 Enfoncerlinterrupteur de validation des
fonctions d’un c6té ou de I'autre et actionner
I'inverseur de chaque fonction de fleche et
de nacelle.

© Résultat : toutes les fonctions de fleche et de
nacelle doivent effectuer un cycle complet.
L’alarme de descente (le cas échéant) doit
retentir lorsque la fleche s’abaisse.

Machines équipées de la fonction de désactivation

de mise a niveau de la nacelle : I'inverseur de mise

a niveau de la nacelle ne fonctionne pas lorsque la
fleche primaire dépasse I'interrupteur de fin de
course de grande vitesse.

TESTS DES FONCTIONS

Capteurde dévers

9 Tirerlebouton rouge d’arrét
d’urgence de la nacelle en
position on. Positionner
linterrupteur a clé sur les
commandes de la nacelle.

10 Quuvrir le capot de tourelle
c6té moteur et repérer le
capteur de dévers situé a
droite de la pompe
hydraulique.

11 Appuyer sur un coté du capteur de dévers.

® Résultat : I'alarme, placée dans la nacelle,
doit retentir.

Commandes auxiliaires

12 Positionner l'interrupteur a clé sur les
commandes au sol et couper le moteur.

13 Tirerle bouton rouge d’arrét d’'urgence en
position oN.

14 Maintenirl'interrupteurd’alimentation auxiliaire
en position de marche tout en actionnant
I'inverseur de chaque fonction de fleche.

Remarque : pour économiser les batteries,
tester chaque fonction sur une partie de
son cycle.

© ‘Résultat : toutes les fonctions de fleche
doivent s’activer.

Piece réf. 52421FR Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25J 17
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TESTS DES FONCTIONS

Commandes de la nacelle
Arrétd'urgence

15 Fositionner Iinterrupteur a clé sur les
commandes deia nacellc et redémarrer
le moteur.

16 Pousser le bouton reuge d’arrét d’urgence de
la nacelle 2n position orFF.

® Résultat : le moteur s'arréte aprés 2 ou
3 secondes.

17 Tirerle bouton rouge d'arrétd’'urgence et
redémarrerie moteur.

Avertisseur

18 Appuyer sur ie bouton de 'avertisseur.
® Reésultat : 'averisseur doit retentir.
Interrupteur au pied

19 Pousser le bouton d’arrét d'urgence des
commandes de la nacelle en position ofF.

20 Tirer le bouten d'arrét d'urgence en position on
mais sans demarrer le moteur.

21 Enfoncer l'interrupteur au pied et essayer de
démarrarle moteur en déplagant l'inverseur de
démarrage d'un cété ou de ['autre.

® Reésultat : le moteur ne doil pas démarrer,

22 Redémarrer le moteur, sans enfoncer
l'irterrupteur aupied.

© Résultat: le moteur doit demarrer.

23 Placer le sélecteur d'élévation / translation en
position d'élévation (le cas echéant).

24 Ne pas enfoncer linterrupleur au pied. Testar
chaque fonction de la machine.

@ Rasultat : les fonctions de la machine ne
doivent pas s'activer.

Fonctions de la machine

25 Placer le sélecteur d'élévation / translation en
position d'élévation (le cas echéant).

26 Enfoncerlinterrupteur au pied.

27 Activer chague manette de contréle ou inverseur
de fonction de la machine.

® Résultat : toutes les fonctions de fidche/nacelle
doivent effectuer un cycle complet.

Machines équipées de |a fonction de désactivation
de mise & niveau de la nacelle : I'inverseur de mise
aniveau de la nacelle ng fonctionne pas lorsque la
fieche primaire dépasse l'interrupteur de fin de
course de grande vitesse.

Direction

2B Placer le sélecteur d'élévation / translation én
position de translation (le cas echéant).

29 Enfonceriinterrupteuradupied.

30 Enfoncer Pinterrupteur au pouce situe en haut de
la manette de contrdle de translation, dans la
directian indiguée par le triangle bleu sur le
panneauds commandes.

©@ Raésultat : les roues directrices doivent tourner
dans la direction indiquée par les triangles bleus
sur e chassis.

31 Enfoncar linterrupteur au pouce dans la
direction indiquée par le triangle jaune sur le
panneaude commandes.

@ Résuliat: les rouss directrices deivent tourner
dans la cirection indiquée par ies triangles
jaunes sur le chssis.

18 Genie Z2-45/25 et Genie 7-45/25J
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Manuelde I'opérateur

Translation etfreinage

32 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position de translation (le cas échéant).

33 Enfoncerlinterrupteurau pied.

34 Déplacer lentement la manette de contrdle de
translation dans le sens indiqué par la fleche
bleue sur le panneau de commandes jusqu’a ce
que la machine commence a se déplacer, puis
replacer la manette en position centrale.

® Résultat : la machine doit se déplacer dans le
sens indigué par la fleche bleue sur le chéassis,
puis s’arréter brutalement.

35 Déplacer lentement la manette de contréle de
translation dans le sens indiqué par la fleche
jaune sur le panneau de commandes jusqu’a ce
que la machine commence a se déplacer, puis
replacer la manette en position centrale.

© Résultat : la machine doit se déplacer dans le
sens indiqué par la fleche jaune sur le chassis,
puis s’arréter brutalement.

Remarque : les freins de translation doivent avoir la
capacité de retenir la machine sur toutes les pentes
gu’elle est capable de franchir.

Systeme de validation de translation

36 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position d’élévation (le cas échéant).

37 Enfoncer l'interrupteur au pied. Abaisser la
fleche en position repliee.

38 Faire pivoter la tourelle
jusqu’a ce que la fleche
primaire dépasse une des
roues non directrices.

® Résultat : le témoin de
validation de translation doit
s’allumer et rester allumé
quand la fleche se trouve a
un endroit quelconque de la
courseindiquée.

39 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position de translation (le cas échéant).

40 Déplacer la manette de contrdle de translation
de la position centrale.

® Reésultat : la fonction de translation ne doit pas
s’activer.

TESTS DES FONCTIONS

41 Enfoncer et maintenir I'inverseur de validation
de translation d’'un coté et déplacer lentement
la manette de contréle de translation de la
position centrale.

® Résultat : la fonction de translation doit s’activer.

Remarque : lorsque le systeme de validation de
translation est utilisé, la machine peut se déplacer
dans le sens opposé a celui dans lequel la manette
de contréle de translation / direction est déplacée.

Utiliser les fleches
directionnelles colorées des Bleu
commandes de la nacelle et §

du chéssis pour déterminer le
sens de déplacement de la

machine. Jaune

Vitesse de translation limitée

42 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position.d’€lévation (le cas €écheant).

43 Enfoncerl'interrupteurau pied.
44 Relever la fleche primaire a environ 61 cm.

45 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position de translation (le cas échéant).

46 Déplacer lentement la manette de contrdle de
translation a la position de translation maximale.

® Reésultat : la vitesse de translation maximale
pouvant étre atteinte avec la fleche primaire
relevée ne doit pas dépasser 0,3 métre par
seconde.

47 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position d’élévation (le cas échéant).

48 Abaisser la fleche primaire en position repliée.

49 Relever la fleche secondaire a environ 61 cm.

Piece réf. 52421FR
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TESTS DES FONCTIONS

50 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position de translation (le cas échéant).

51 Déplacer lentement la manette de controle de

translation & la position de translation maximale.

© Résultat : la vitesse de translation maximale
pouvant étre atteinte avec la fleche secondaire
relevée ne doit pas dépasser 0,3 métre
parseconde.

Si la vitesse de translation est supérieure a
0,3 metre par seconde lorsque la fleche primaire ou
secondaire est relevée, apposerimmédiatement un

panonceau sur la machine et la mettre hors service.

52 Placer le sélecteur d’élévation/translation en
position d’élévation (le cas échéant).

53 Abaisser |a fleche secondaire en position repliée.

Testerlessieu oscillant
(modeles équipés d’un essieu oscillant)

54 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position de translation (le cas échéant).

55 Démarrer le moteur depuis les commandes de
la nacelle.

56 Faire avancer le pneu directeur droit sur un bloc
de 15,2 cm ou une chaine.

© Reésultat : les trois autres pneus doivent rester
en contact avec le sol.

57 Faire avancer le pneu directeur gauche sur un
bloc de 15,2 cm ou une chaine.

© Reésultat : les trois autres pneus doivent rester
en contact avec le sol.

58 Faire avancer les deux pneus directeurs sur un
bloc de 15,2 cm ou une chaine.

© Résultat : les pneus non directeurs doivent
rester en contact avec le sol.

Commandes auxiliaires
59 Couperle moteur.

60 Tirerle bouton rouge d’arrét d’urgence en
position on.

61 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position d’élévation (le cas échéant).

62 Enfoncer/'interrupteurau pied.

63 Maintenirl'interrupteur d’alimentation auxiliaire
en position de marche tout en actionnant
la manette de contréle ou 'inverseur de

chaque fonction. S I S
Remarque : pour Qyid 9 o«
économiserles A AL
batteries, tester chaque : G

fonction sur une partie S )\'/
de son cycle.

direction doivent fonctionner. Les fonctions de
translation ne doivent pas fonctionner avec
I’'alimentation auxiliaire.

Sélecteur d’élévation/translation (le cas échéant)

64 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position d’élévation.

65 Enfoncerl'interrupteur au pied.

66 Déplacer la manette de controle de translation
de la position centrale.

® Reésultat : aucune fonction de translation ne
doit s’activer.

67 Actionner f'inverseur de chague fonction
de fleche.

© Résultat : toutes les fonctions de fleche doivent
s’activer.

68 Placer le sélecteur d’élévation / translation en
position de translation.

69 Enfoncerl'interrupteurau pied.

70 Actionner l'inverseur de chaque fonction de
fleche.

® Résultat : aucune fonction de fleche ne doit
s’activer.

71 Déplacer la manette de contréle de translation
de la position centrale.

® Résultat : les fonctions de translation doivent
s’activer.

72 Réparer toute défaillance avant de faire
fonctionner la machine.

20 Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25J
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Contréle du lieu de travail

Controle du lieu de travail

Tenir compte des situations & risque suivantes
et les éviter :

dévers outrous

bosses, ocbstacles ou débris

ili a moin :
Ne pas utiliser a oins que obstacles en hauteur et conducieurs & haute

M Vous n'ayez appris et appliquiez tes principes tension
d'utilisation de la mgchme entoute sgcur‘ste endroits dangereux

contenus dans le présent manuel de 'opérateur.

surface du sol inadequate pour résister 4 toutes

1 Eviter toute situafion a risque. les forces de charge impesées par la machine

2 TOU]OL:YS effectuer un contréle avant mise force du vent et conditions climatiques
enroute.

) } : présence de personnel non autorise
3 Toujours testar les fonctions avant utllisation.

. . . autres situations a risque potentielles
4 Contrdler le lieu de travail.

Prendre connaissance des principes
ci-dessus et s’assurer de les comprendre
avant de passer 3 la section suivante.

5 Nutiliser la machine que pour les applications
paur lesquelles elle a éte congue.

Principes fondamentaux

Le contréle du lisu de travail permet a 'operateur
de déterminer st Iz lisu de travall se préte a une
utilisation stre de la machine. |l doit étre effectug
par l'opérateur avant que la machine ne soit
cenduite sur le lieu de travail.

H revient a 'opérateur de repérer et de retenir les
risques potentiels sur le lieu de travail, puis de faire
en sorte de les éviter au cours de fa conduite, du
montage et de I'utilisation de la machine.

Piece réf. 52421FR Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25.) 21
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Instructions d’utilisation

Ne pas utiliser a moins que :

M Vous mayer appris et appliquiez les principes
d'utilisation de la machine en toute securiié
contenus dans le présent manuel de 'opérateur.

1 Eviter toute situation a risgue.

2 Toujours effectuer un contréle avant mise
enroute.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.
4 Contrdler le lisu de travail.

5 N'utiliser la machine que pour les
applications pour lesquelles elle a
été congue.

Principes fondamentaux

La section Instructions d utilisation fournit des
ingtructions sur chaque aspect d'utilisation de la
machina Le raspect de toutes les régles de
securite et instructions decrites dans les manuels
de 'opérateur, de sécurité et des responsabilités
reléve de la responsakilité de 'cpérateur.

Utiliser la maching a d'autres fins gue d’'amener du
personnel et des outils vers un lieu de lravail en
hauteur est risque et dangeraux.

Seul du personnei forme et autorisé peut &ire
hatilité a utiliser la machine. S'il est prévu que
plusieurs opérateurs utilisent la machine a différents
moments d'une méme journge de travail, ces
opérateurs doivent tous étre qualifiés et respecier
Fensemble des régles de sécurite et instructions
indiquées dans les manuels de l'opérateur, de
securité et des responsabilités. Autrement dit,
chaque nouvel opérateur doit effectuer un contrble
avant mise en route, tester les fonctions et contréler
le lieu de travail avant d’utiliser la machine.

Démarrage du moteur

1 Positionner l'interrupteur & clé des commandes
au sol sur la position scuhaitée.

2 S'assurerqgue les boutons rouges d'arrét
d’'urgence des commandes au sol etde la
nacelle sont tirés en position on.

3 Modéles & essence / GPL : choisir le type de
carburant souhaité en placant le sélecteur de
carburantdans la position correspondanie.

a
™
Sile moteur ne démarre pas au bout de

15 secondes de lancement, determiner la cause du
probleme et la résoudre. Attendre 60 secondes
avant d'essayer de nouveau de démarrer.

4 Enfoncerlinverseurdedemarrage
du moteur d'un cdte, Sile moteur
ne démarre pas ou cale, le delai
de remise en route désactive le
bouton de demarrage pendant
3 secondes.

Tous las modéies ; par temps extrémement froid
{(-6°C el en dessous), réchauffer le moteur pendant
5 minutes pour éviter d'endommadger le systéme
hydraulique.

Modéles & essence / GPL : pariemps
extrémement froid (-6°C et en dessous), demarrer
la machine en position « essence », puis passer
&« GPL ».

Arrét d’urgence

Enfoncer le bouton d'arrét d’'urgence des
commandes au sol ou de la nacelle en pesition
OFF pour arréter toutes les fonctions el couper
le moteur.

Réparer toute fonction qui s'active lorsque le
bouton d’arrét d'urgence est enfoncé.

La sélection et 'actionnement des commandes
au sol prennent la pricrité sur le bouton d'arrét
d'urgence de la nacells.

22 Genie Z-45/25 et Genle Z-45/25.
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Commandes auxiliaires

Utiliser 'alimentation auxiliaire sila source
d’alimentation principaie (le moteur) tombe
enpanne.

1 Positionner l'interrupteur a clé sur les
commandes au sol cu de la nacelle.

2 Tirerle bouton rouge d'arrétd’urgence en
position on.

3 Pouractionnerles commandes auxiliaires de
la nacelie, placer le sélecteur d’glévation /
transiation en position d’élévation.

4 Enfoncer l'interrupteur au pied pour actionner les
commandes auxiliaires de ia nacelle.

5 Maintenirle bouton d'alimentationauxiliaire
allumeé tout en activant la fonction souhaitee.

Les fonctions de translation et de direction ne
s'activent pas avec I'alimentation auxiliaire.

Commande depuis le sol

1 Paositionner l'interrupteur a clé sur les
commandes au sol.

2 Tirer e boutonrouge d'arrét d'urgence en
position on.

3 Modeles a essence / GPL : choisir 2 type de
carburant souhaité en plagant e seélecteur de
carburanl dans la position correspondante.

4 Démarrerle moteur.

Positionnement de la nacelle

1 Enfonceret maintenir linterrupteur de validation
des fonctions.

2 Placerlinverseur approprié selon les repéresdu
panneau de commandes.

Les fonclions de translation et de direction ne sant
pas dispanibles depuis les commandes au sol.

Machines équipées de la fonction de mise hors
service d'inclinaison de ia naceile : inverseur de
mise a niveau de la nacelle ne fonctionne pas
iorsque la fléche primaire dépasse 'interrupteur de
fin de course de grande vitesse.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Commande depuis la nacelle

1 Positionner l'interrupleur a cie sur les
commandes de la nacelle.

2 Tirerles deux boutans rouges d’arrét d’'urgence
des commandes au scl et de la nacelle en
position on.

3 Modgles & essence / GPL : choisir le type de
carburant souhaité en plagant le selecteur de
carburantdans la position correspondante.

4 Démarrerle moteur. Redémarrer le moteur, sans
enfoncer linterrupteur au pied.

Positionnement de la nacelle

1 Placer le sélecteur d'elévation / translation en
position d’élévation {le cas echeant).

2 Enfoncerlinterrupteuraupied.

3 Déplacerlentement la manetle de conirdle ou
Finversedur de la fonciion apprapriée selon les
repéras du panneau de commandes.

tMachines éguipees de la fonction de désactivation
de mise a niveau de la nacelle : lnverseur de mise
a niveau de la nacelle ne fonctionne pas lorsque la
flache primaire deépasse l'interrupteur de fin de
course de grande vitesse.

Pour diriger 1a machine

1 Placer le sélecteur d'glévation / translation en
position de translation (le cas échéant).

2 EnfoncerVinterrupteurau pied.

3 Tournerles roues directrices a l'aide de
I'interrupteur au pouce situé en haut de la
manette de contrdle de translaticn.

Utiliser les fléches directionnelles colorées des
commandes de la nacelle et du chassis pour
déterminer le sens de rotation des roues.

Pigce réf. 52421FR
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour conduire la machine

1 Placer le selecteur d'elévation / translation en
position de translation (le cas échéant).

2 Enfoncerlinterrupteuraupied.

3 Accélérer: dépiacerlentement la manette de
contrdle de translation de |a position centraie.

Halentir ; déplacer lentement la manette de
contréle de translation vers |a position centraie.

Arréter : replaceria manetie de contréle de
translation en position centrale ou relacher
Iinterrupteur au pied.

Utiliser les fleches directionnelies colorées des
commandes de la nacelle et du chassis pour
determiner le sens de déplacement de la machine.

La vitesse de deplacement de la machine est limitee
lorsque les fleches sont relevées.

Validation translation

Lorsque le temaoin est allumé (on), cela indique que
la fléche a dépassé une des roues non directrices
at que {a fonction de translation est désactivee.

Pourdéplaceria machine, maintenir l'inverseur
de validalion de translation d'un cdté et sortir
lentement ia manette de contrdle de translation
de position centrale.

Ne pas oublier que la machine pourrait se déplace
dans le sens oppose a celui dans leguel les
commandes de translation et de direction

sont deplacées.

Teujours utiliser les fleches directionneiles colorées
des commandes de ia nacelle et du chéssis pour
déterminer le sens de déplacement de la machine.

Générateur

Pour faire fonctionnerle generateur, placer
inverseur du générateur en position « genérateur ».
Le moteur continue de tourner mais aucune fonction
de translation ou de nacelle ne s'active.

Brancher I'outil électrique dans la sortie du
disjoncteur différantiel de la nacelle.

Sélecteur de vitesse
de translation

Symbele d'inclinaison de la machine :
utifisation a vitesse lente sur des pentes

Symbole de machine & niveau : plage de
Toncticnnement étendue pour vitesse de
transiation maximum

Sélecteur de régime ralenti

Sélectionner le régime moteur a l'aide des
symboles dupanneau de commandes.

L=

Symbole Liévre et interrupteur au pied :
ralenti acceléré activé avec interr. au pied

Symbole Tortue : grand ralenti
Symbole Ligvre : ralenti accétéré

Temom de controle du moteur
(le cas échéant)
Témoin allumé et moteur arrété : indiguer

sur la machine que celie-ci est hors service.

Temoin atlume et moteur toujours en marche :
contacter le personnel d'entretien dans les
24 heures.

Arrét du moteur

Enfoncerle bouton rouge d'arrét d'urgence et
positionner 'interrupteur a cle en position oFr.

Apres chaque utilisation

1 Choisir un endroit sr pour garer la machine -
surface ferme et horizontale, sans abstructions
ni circulation.

2 Rétracter la fleche et 'abaisser en position
repliée,

3 Faire pivoter la tourelle jusqu’a ce que la fléche
se trouve entre les rouas non directrices.

Pour réactiver tes foncticns de la machine, placer 4 F’ositionner’I’interr‘upteur adle en position OFF el
linverseur du générateur en position « fonctions de fret\rir l\a cle EOLl” ewte':joute utilisation
la machine ». Toutes les fonctions doivent s'activer. rauduleuse de lamachine.
Caler les roues.
24 Genie Z-45/25 et Genie Z-45/254 Pigce ref, 52421FR
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Manuelde 'opérateur

Instructions de transport

Observer les mesures
suivantes :

M Le véhicule de transport doit étre placé sur une
surface horizontale.

M Le véhicule de transport doit étre calé pour
éviter qu’il ne roule lors du chargement de
la machine.

M S'assurer que la capacité de charge, les
surfaces de roulement et les chaines ou les
sangles du véhicule sont capables de supporter
le poids. Voir la section Entretien.

M S’assurer que le verrouillage de rotation de la
tourelle bloque la tourelle avant de transporter la
machine. Veillera deverrouiller la tourelle pour
utiliser la machine.

Arrimage de la machine
durant le transport

Toujours caler les roues de la machine en
préparation dutransport.

Utiliser les points d’attache du chassis pour fixer la
machine a la surface de transport.

Utiliser la protection du dispositif de rotation sous la
nacelle pour empécher tout mouvement latéral de la
fleche. Ne pas exercer de force excessive lors de
la fixation de la section de la fleche.

Utiliser des chaines ou des sangles d’une large
capacité de charge.

Positionner l'interrupteur a clé en position orr et
retirer la clé avant le transport.

Inspecter la totalité de la machine pour détecter
d’éventuels éléments desserrés ou non fixés.

Configuration roue libre
pour le treuillage

Caler les roues pour éviter tout déplacement de
la machine.

desserrer les freins de roues non directrices en
retournant les couvercles de prise des moyeux
réducteurs (voir ci-dessous).

S’assurer que la conduite de treuil est correctement
fixée aux points d’arrimage du chassis et qu'aucun
obstacle ne se trouve sur la voie.

Suivre les procédures ci-dessus dans I'ordre
inverse pour resserrer les freins.

Remarque : Il est déconseillé de remorquer le
Genie Z-45/25 ou le Z-45/25J. Si la machine doit
étre remorquée, ne pas dépasser 3,2 km/h.

Freins
desserrés

Freins
serres

Piece réf. 52421FR

Genie Z-45/25 et Genie Z-45/25J 25



Manuelde l'opérateur FPremiére édition - Cinguiéme imprassion

“
Autocollants

Inspection des autocollants

Utiliser les illustrations de cette page et de la page
suivante pour vérifier que tous les autocallants sont
en place et lisibles.

La liste de numéros ci-dessous offre un descriptif
des autocollants et en indique le nombre.

N° de réf. Descriptif de I'aulocollant Quantité N de réf. Descriptif de Fautocoltant Quantité

25894FR  Aftention - Risque d'endommagement 1 33550FR Bande adhésive de sécurité —
des composants

33952FR Danger - Afarme de dévers 1

27201 Flbene bleue ' 20434FR Etiquatie - Point cancrage o a longe 2
27205 Fléche jaune 1 de securité
27206 Triangle bieu 2 43595FR Danger - Risque de renversement, preus 4
27207 Triangle jaune 2 43647FR  Avis - Instructions d'utilisation 2
27564FR Danger - Risque d'électrocution 2 43663FR  Avis - Validation de fonction 1
28157FR Etiquetie - Dexron A 44769FR  Sélecteur d'élévation / transtation (oplicn) 1
2B8158FR Etiquette - Sans plomb 1 44981FR Conduite dair vers la nacelle 2
2815% Etiguette - Diessl 1 44986FR  Avis - Force manuelie maximum - 400 N 1
28160 Etiquette - GPL 2 49741FR Avis - Caractéristiques techniques. Bl
28161FR Danger - Risque d'écrasemeant 3 Ry 0 LRC-425 EF
28163FR Avis . Farce latérale maximum - 667 N ] 52230FR Panneau de commandes de la nacelle 1
28164FR Avis - Matiéres dangereuses 1 52447FR Auis - Pression des pneus 4
28165FR Avis - Interrupteur au pied ] 52511FR Panneau de commandes au sol 1
28171 Etiqustte - Interdiction de fumer 1 S2607FR Etiquede - Interrupteur test !
08174FR Etiquette - Alimentation 5 52672FR Danger - Rizque de renversement, pneus 4

de la nacelle, 230V 52784FR  Avis - Spécifications diesel Deutz 1
'2817'5FR Atlention - Accés aux compartiments 1 52969 Decoratit - Genie Boom 1
28178FR  Avis - Manuels manquanis 1 62738 Flague de numeéro de série 1
28177FR Avertissement - Rotation de lz nacelle 2 62926 Decoratif - Genie Z-45/254 )
28181FR  Avertissement - Ne pas monier nj s'asseoir1 62927 Décoratif - Genie Z-45/25 1
28235FR Etiquette - Alimentation 2 62947 Décoratif - IC Power 4 x 2 1

de la nacelle, 115V . 62948 Décoratif - IC Power 4 x 4 1
28236FR ;Averrtissemlent - Cublier de consulter 1 85301FR Avis - Speciiications, pneus — I

es instructions... de mousse
S0080FR Avis - Charge maximum ! 72441FR Panneau de commandes de ia nacelie 1
31060FH gizgg:i;i; cl;tési:?r;lli”fggersemem. 3 3oaazrm Panneau de commandss au sol 1
32700FR Danger - Régles de sécurité 2
32728FR Générateur (option) 1
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Premiére édition - Cinquieme impression Manuelde I'opérateur
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