Spécifications ZX140W-3 (lame arriére)
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MCGB-12-001
Type d'accessoire avant Fléche monobloc Fleche a volée variable
Type de balancier 2,52 m (8 pieds 3 pouces) 2,52 m (8 pieds 3 pouces)
Capacité du godet (avec ddme) m’ (yd ) PCSA 0,50 m” (0,65 yd*), CECE 0,45 m’
Poids en ordre de marche kg (livres) 14700 (32400) 15200 (33500)
Poids de la machine de base kg (livres) 12500 (27600) 12500 (27600)
Moteur ISUZU AI-4JJ1X
Puissance moteur SAE J1349 nette
150 9249 nette 90,2 kW/2200 min™' (123 PS/2200 t/min)
CEE 80/1269 nette

A Largeur hors tout

(hormis les rétroviseurs) mm (pieds-pouces) 2530(8'4")
B: Hauteur de cabine mm (pieds:pouces) 3130(10'3"
C: Rayon de pivotement de l'arriére mm (pieds-pouces) 2120(7'0")
D: Longueur arriére mm (pieds:-pouces) 2120(7'0"
E: Garde au sol minimale mm (pieds-pouces) 350(1'2")
F: Dégagement du contrepoids mm (pieds-pouces) 1215 (4'0")
G : Hauteur du capot moteur mm (pieds-pouces) 2360 (7'9")
H: Larg‘e_ur hors tout de la structure mm (pieds:pouces) 2450(8'1")

supérieure
|:  Empattement mm (pieds:-pouces) 2550(8'4")
J: Centre de rotation - essieu arriere mm (pieds-pouces) 1000 (3'3")
K: Voie avant mm (pieds-pouces) 1875 (6'2")
L: Voie arriere mm (pieds-pouces) 1875 (6'2")
M : Ecartement des stabilisateurs mm (pieds-pouces) -
N: Hauteur de levage maxi. mm (pieds:-pouces) 445 (1'6")
O : Profondeur d'excavation maxi. mm (pieds-pouces) 145 (6")
P: Hauteur de lalame mm (pieds:pouces) 590 (1" 11"
Q: Essieu avant — Avant du chassis mm (pieds-pouces) 570(1'10"
R: Essieu arriere — Arriére du chéassis mm (pieds:-pouces) 980(3'3")
Taille de pneu - 10.00-20 16PR
Vitesse de rotation min™" (t/min) 13,7
Vitesse de translation km/h (mph) 35/8,6/2,2(21,7/5,3/1,4)
(rapide/lente/super-réducteur) *
Capacite de montée degrés (%) 35 (70)

@ NOTE : * Les spécifications ne se conformant pas a la réglementation locale sont exclues.




Rayons d'action ZX140W-3 fleche monobloc

MCGB-12-006

Type d'accessoire avant

Fléche monobloc

Catégorie|

Balancier 2,10 m
(6 pieds 11 pouces)

Balancier 2,52 m
(8 pieds 3 pouces)

Balancier 3,01 m

(9 pieds 11 pouces)

Elément Godet rétro Equipement rétro Equipement rétro

A : Portée maximale mm (pieds-pouces) 8040 (26'5") 8410 (27'7") 8870 (29'1")
d'excavation

B : Profondeur maximale mm (pieds-pouces) 4610(15'2" 5030(16'6" 5520(18'1")
d'excavation

C: Hauteur maximale mm (pieds-pouces) 8660 (28'5") 8850 (29'0") 9160 (30'1")
de coupe

D : Hauteur maximale mm (pieds-pouces) 6240 (20'6") 6440 (21' 2") 6760 (22'2")
de déversement

E : Hauteur hors tout mm (pieds-pouces) 3130(10'3") 3130(10'3") 3240(10'8")

F : Longueur hors tout
Chassis Std. LA arriere  mm (pieds-pouces) 7690 (25'3") 7730 (25'4") 7710 (25'4")
Chassis Std. ST arriere . mm (pieds-pouces) 7690 (25'3") 7730(25'4") 7710 (25'4")
LA avant ST arriere mm (pieds-pouces) 8140 (26'9") 8180 (26'10") 8160 (26'9")
ST avant LA arriere mm (pieds-pouces) 8235 (27'0") 8275 (27'2") 8255 (27'1")
ST avant ST arriere mm (pieds-pouces) 8235(27'0") 8275(27'2") 8255(27'1")

G : Rayon de rotation mm (pieds-pouces) 2610(8'7") 2650 (8'8") 2910(9' 7"

minimum

@ NOTE: *Transportez la machine avec I'arriére orienté vers ['avant.

LA:Lame

ST: Stabilisateurs
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