Zaxis 170 W3

Spécifications ZX170W-3 (écartement standard, stabilisateurs arriére)

MCGB-12-009

Type d'accessoire avant

Fleche monobloc Fleche a volée variable

Type de balancier

2,58 m (8 pieds 6 pouces) 2,50 m (8 pieds 2 pouces)

Capacité du godet (avec déme) m’ (yd’) PCSA 0,60 m* (0,78 yd?), CECE 0,55 m’
Poids en ordre de marche kg (livres) 16900 (37300) 17500 (38600)
Poids de la machine de base kg (livres) 13900 (30600) 13900 (30600)
Moteur ISUZU Al-4HK1X
Puissance moteur SAE J1349 nette
1SO 9249 pette 107 KW/2000 min™ (145 PS/2000 t/min)
CEE 80/1269 nette

A Largeur hors tout

(hormis les rétroviseurs) mm (pieds-pouces) 2550(8'4")
B: Hauteur de cabine mm (pieds-pouces) 3130(10'3")
C: Rayon de pivotement de l'arriere mm (pieds-pouces) 2320(7'7")
D: Longueur arriere mm (pieds-pouces) 2320(7'7")
E: Garde au sol minimale mm (pieds-pouces) 350(1'2")
F: Dégagement du contrepoids mm (pieds-pouces) 1235(4'1")
G : Hauteur du capot moteur mm (pieds-pouces) 2345 (7' 8")
H: Largeur hors tout de la mm (pieds-pouces) 2450(8'1")

structure supérieure
| Empattement mm (pieds-pouces) 2550(8'4")
J: Centre de rotation - essieu arriere  mm (pieds-pouces) 1150 (3'9")
K: Voie avant mm (pieds-pouces) 1945 (6'5")
L: Voie arriere mm (pieds-pouces) 1945 (6'5")
M : Ecartement des stabilisateurs mm (pieds-pouces) 3380(11'1")
N: Hauteur de levage maxi. mm (pieds-pouces) -
O : Profondeur d'excavation maxi. mm (pieds-pouces) —
P: Hauteur de la lame mm (pieds-pouces) -
Q : Essieu avant - Avant du chassis mm (pieds-pouces) 605 (2'0")
R: Essieu arriére - Arriére du chassis mm (pieds-pouces) 1060 (3'6")
Taille de pneu - 10.00-20 16PR
Vitesse de rotation min™' (t/min) 12,2
Vitesse de translation km/h (mph) 35/8,6/2,6(21,7/5,3/1,6)
(rapide/lente/super-réducteur) *
Capacité de montée degrés (%) 35 (70)

@ NOTE : * Les spécifications ne se conformant pas a la réglementation locale sont exclues.




Rayons d'action ZX170W-3 fleche monobloc

MCGB-12-013

Type d'accessoire avant

Fléche monobloc

Catégorie

Balancier 2,22 m
(7 pieds 3 pouces)

Balancier 2,58 m
(8 pieds 6 pouces)

Elément Godet rétro Equipement rétro

A: Portée maximale mm (pieds:-pouces) 8690 (28'6") 9050 (29'8")
d'excavation

B: Profondeur maximale mm (pieds-pouces) 4960 (16'3") 5330(17'6")
d'excavation

C: Hauteur maximale  mm (pieds-pouces) 8820 (28'11") 9100 (29' 10")
de coupe

D: Hauteur maximale  mm (pieds-pouces) 6130(20'1") 6360 (20" 10"
de déversement

E: Hauteur hors tout mm (pieds-pouces) 3190 (10'6") 3130(10'3")

F: Longueur hors tout
Chassis Std. LA arriere mm (pieds-pouces) 8375(27'6") 8265 (27'1")
Chassis Std. ST arriere mm (pieds-pouces) 8375(27'6") 8265 (27'1")
LA avant ST arriere mm (pieds-pouces) 8825 (28'11") 8715 (28'7")
ST avant LA arriere mm (pieds-pouces) 8920 (29' 3") 8810 (28'11")
ST avant ST arriere mm (pieds-pouces) 8920 (29' 3") 8810 (28'11")

G : Rayon de rotation mm (pieds-pouces) 3380 (111" 2940 (9'8")
minimum

@ NOTE: *Transportez la machine avec l'arriére orienté vers I'avant.

LA:Lame

ST: Stabilisateurs
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