Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'un godet normal et de pneus 405/70 SPTY standard.
Toutes les dimensions sont approximatives.




Los dimensions indiguéas sont celles d'une machine équipée d'un godet normal et de pneus 405/70 SPTY standard.

Toutas les dimansions sont approximativas.

Avec attache rapide & axe

S08H

mm

1 Hawew de cabine 2650
2 Garde au sol 3400
3 Empatie ment 2170
4 Longueur hors tout avec godet 5595
B Parife 4la hauteur de vidage maxi 76
b Profondeur de fouille g5
7 Hamewr de vidage maxi 2655
B Hawewr de chargement 3225
9 Chamitie & hauteur maxinale 10
10 Angle de la jupe amiére {degnés) R
11 Longueur hors tout avec fowrches 615
12 Pariée au niveau du sol T4
13 Parife maximale 1310
14 Profondeur de la fourche spus le sol (au-dessus du sol) ]
15 Hawewr de la fourche & poride maximale 1450
16 Hawewr maximale de la fourche 25
17 Pariée de la fourche & haoew maximale 460
18 Rayon de braguage podet inclus 4510
19 Rayon de braguage pneus inclus 280D
20 Largeur du godet 2060
21 Voie 1570
22 Largeur de la machine 1985
23 Angle daniculation {degnés) 39°
24 Angle de vidage 4 lahawieur maxi { degnés) 45°




